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GEPRÜFTE QUALITÄT – MADE IN GERMANY



	

alle unsere schornsteinsysteme besitzen einebauaufsichtliche zulassung
ausgestellt durch das deutsche institut für bautechnik in berlin


	


qualität made in germany
verwendet ausschliesslich qualitätskomponenten von

	


Wir liefern Kostenlos !
deutschlandweit
direkt auf ihre baustelle


	


30 jahre
herstellergarantie
für schornsteinsysteme

	


Große Auswahl
an verschiedenen Systemen
in verchiedenen ausführungen

	




        
        
        
            
                
                    
                    
                     SCHORNSTEIN BAUSATZ PREIS KONFIGURATOR

                    KostenLose & unverbindliche ANGEBOTSERSTELLUNG
Garantiert innerhalb von 1 Stunde ab Anfragestellung!
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                38255Verkaufte Schornsteine
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        PRODUKTE


        

                
       
	   
                    
                        
                            
                            UNIVERSAL - RAUMLUFTABHÄNGIG

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                         
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                           LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            160
                            180
                            200
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            250
                            

                            Verfügbare Varianten:
                           	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                


            
            
                    
                        
                            
                            UNIVERSAL - RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                         
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            EN 13063-3

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            160
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            180
                            200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

                
            
                
                    
                        
                            
                            W3G – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            
                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                            
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 W3 G50

                            Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig!
                            

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            120
                            140
                            160
                            180
                            200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

                
            
                
                    
                        
                            
                            W3G – RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS

                            
                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                        
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 W3 G50

                            Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig!
                            

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            120
                            140
                            160
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            180
                            200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            DUO – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                         
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            EN 14989-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            160+80
                            180+80
                            200+80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	
                                Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)
In einem Schacht Verläuft das Edelstahl Rohr)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            DUO – RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                        
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 13063–1

                            EN 13063–2

                            EN 13063–3

                            EN 14989–2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            160+80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	
                                Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)
(In einem Schacht Verläuft das Edelstahl Rohr)
                                


                            
                           
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            KERAMIK MULTI

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                        
                        

                        
                            Klassifizierung:

                             T160 P1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-2

                            EN 13063-3

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Gas
	Öl


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            120
                            140
                            160
                            180
                            200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            TURBO STAHL

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                        
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 14989-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Gas
	Öl


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            INDUSTRIAL – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                        
                        
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	Kohle
	Holz
	Gas
	Öl
	Brikett
	Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            300
                            350
                            400
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)


                            
                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT - MADE IN GERMANY

                                    
                                    
                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
                                
                                    
                                Bitte Anklicken   
                            
                        

                    

                

            
                
                    
                        
                            
                            Zubehör für Schornsteinsysteme

                            Produktinformation
                            Bitte Anklicken
                        
                    

                    
                        
                            Schornstein Abdeckplatten - Schornsteinaufsätze - Faserzementplatten / Leichtbeton - Nach Maß Hergestellt 

                            
                                
                            
                            

                            Sparrenhalterungen & Bewehrungssets

                            
                                
                                
                            
                            

                            Multifunktionsschächte - Lüftungsschächte

                            	
Einkanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
20 x 24 x 33 cm
	
Zweikanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
36 x 24 x 33 cm
	
Dreikanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
52 x 24 x 33 cm


                        

                    

                

            


        
        
            
                
                    
                    


                
Professionelle Beratung

                
Qualitativ hochwertige Produkte

                
Schnelle Lieferung

            

        


        
        
            
                
                
                    Qualität made in germany

                

                

                

                

            

        


        
        
            

            
                
                    
                        
                            
                            
                        
                    

                

                
                    Wir sind seit dem Jahr 2004 erfolgreich auf dem deutschen und europäischen Markt tätig– somit haben wir mehrere Jahre Erfahrung im Verkauf von in Polen und Deutschland gefertigten Baumaterialien aufzuweisen. Die von uns angebotenen Baustoffe entsprechen den Europäischen Normungen und Zertifikaten nach EN, wen erfordelich haben diese auch eine Bauaufsichtliche Zulassung was ein hohes Maß an Sicherheit garantiert und für uns als Unternehmen selbstverständlich ist. 


                    In folge von zunehmender Nachfrage, sowie einwandfreier Kundenzufriedenheit haben wir uns nicht nur auf dem deutschen, sondern auch auf dem gesamten Europäischen Markt etablieren können. Wir verfügen über Referenten in fast ganz Europau .a. in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, Schweden und Dänemark. 

                    
                    Bitte Anklicken

                    

                

            

        


        
                

        
        
            
                

                REFERENZEN

                
                    30 Jahre Herstellergarantie -  TÜV-geprüfte Keramikrohre – 300 Jahre Tradition in der Keramikherstellung
                     das alles und Tausende zufriedener Kunden sind Faktoren die für Hoch-Schornsteinsysteme sprechen!
                

                38255Verkaufte Schornsteine

            

        

        
            
                
                 Welcher Schornstein eignet sich für ein Einfamilienhaus?
 
                 Die am meisten verwendeten Schornsteinbausätze sind die F90–L90-W3G-Schornsteine, vor allem bei Pelletheizung. Zum Einsatz kommen aber in neuen Gebäuden vor allem Luft-Abgas-Systeme also LAS-Schornsteine. Diese entweder als Keramikschornstein oder Edelstahlschornstein.

                 

                 	
	
	
	
	
	


                 


                 Welcher Schornstein eignet sich für ein Mehrfamilienhaus?

                 Genauso wie im privaten Hausbau sind die am meisten verwendeten Schornsteinbausätze die F90–L90-W3G-Schornsteine wenn eine Pelletheizung zum Einsatz kommt. In neuen Gebäuden vor allem Luft-Abgas-Systeme, also LAS-Schornsteine. Diese werden auch als Keramikschornstein oder Edelstahlschornstein verbaut.


                 

                 	
	
	
	
	
	


                 

                

            

            
                Bitte Anklicken

            

        


        
        
            
                
                    	HOCH UNIVERSAL 
- RAUMLUFTABHÄNGIG
	HOCH UNIVERSAL 
– RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS
	HOCH W3G 
- RAUMLUFTABHÄNGIG
	HOCH W3G 
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS
	HOCH DUO 
- RAUMLUFTABHÄNGIG
	HOCH DUO 
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS
	HOCH 
KERAMIK MULTI
	HOCH 
TURBO STAHL
	HOCH INDUSTRIAL 
- RAUMLUFTABHÄNGIG
	ZUBEHÖR FÜR 
SCHORNSTEINSYSTEME


                
                
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und einer bauaufsichtlichen Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität !

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftabhängigen HOCH-Universal-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                            	
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                    30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und einer bauaufsichtlichen Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftunabhängigen LAS-HOCH-Universal-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                 30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Dies alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftunabhängigen HOCH-W3G-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste – Hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass dieser Schornstein sich hervorragend für die Pellet-Heizung eignet.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                 30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftunabhängigen LAS-HOCH-W3G-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste – Hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass dieser Schornstein sich hervorragend für Pellet-Heizungen eignet.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der doppelzügige F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 2- und 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftabhängigen HOCH-Duo-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                 
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der doppelzügige F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 2- und 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftabhängigen HOCH-Duo-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                 30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz durch seine 2-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftunabhängigen LAS-HOCH-Keramik-Multi-Schornstein verwendet werden: gasförmige und flüssige.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                               Das zweischalige Edelstahl-Schornsteinsystem von Hoch kann als Innen- oder Außenschornstein verwendet werden.

Geprüft und zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik.
 
30 Jahre Herstellergarantie für das zweischalige Edelstahl-Schornsteinsystem von Hoch.
 
Folgende Brennstoffe können für den raumluftunabhängigen LAS-HOCH-Turbo-Stahl-Schornstein verwendet werden: gasförmige und flüssige.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                Gewerblicher Industrie-Schornstein für höchste Ansprüche.
 
30 Jahre Herstellergarantie – TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany von HART Keramik mit 300 Jahren Tradition und eine bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik. Das alles garantiert ein Schornsteinsystem höchster Qualität!

Der F90-Leichtbauschornstein von HOCH eignet sich sowohl für den Innen- als auch  denAußeneinsatz durch seine 3-schalige Bauweise.

Folgende Brennstoffe können für den raumluftabhängigen HOCH-Industrial-Schornstein verwendet werden: gasförmige, flüssige und feste.

                                

                            

                        

                    

                    
                    
                        
                            
                                
                                
                            

                            
                                Technische Beschreibung

                                
                                Bei uns können Sie auch Original-Zubehör für den Hoch-Schonsteinbausatz erwerben.

Sparrenhalterung mit Statik nach Eurocode 6 – Nutzen Sie dieses Orignal-Zubehör der Firma Hoch, um Ihren Schonstein zu stabilisieren.

Wir liefern natürlich auch wichtges Zubehör wie Sparrenhalterungen, Bewehrungssets, Abdeckplatten aus Leichtbeton und Standard-Beton, Regenhauben und ein heutzutage ganz wichtiges Baulement – Multifunktionsschacht – Lüftungsschacht das sich hervorragend für die Verlegung von Leitungen eignet.

                                

                            

                        

                    

                

            

        


        
        
            
                
                    Bilder vom Werk und 
den modernen Produktionshallen


                    
                        

                    	
                                
	
                                
	
                                
	
                                
	
                                
	
                                


                    


                

            

        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

            
    


    
    
        
            
            SCHORNSTEINSYSTEME  
            Direktvertrieb von Hoch-Schornsteinen – Wir lassen alle TÜV-geprüften Schornsteinbausätze in allen Ausführungen – LAS – raumluftunabhängig – Leichtbauschornsteine – dreischalig – zweischalig – einzügig – zweizügig und mehrzügig direkt ab Produktionswerk zu Ihnen liefern.
            
            
            KONTAKT
            Bei Fragen zu den hochwertigen HOCH-Schornsteinsystemen in den LAS- also Luft-Abgas-System-Ausführungen, zu den Leichtbauschornsteinen und allen anderen Schornsteinen, die sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet sind - da die Schächte F90–L90 geprüft sind -, wenden Sie sich an unser geschultes Fachpersonal. das Ihnen gerne weiterhilft.
            
            ZERTIFIKATE 
            Die Hoch-Schornstein-Systeme sind alle durch das Deutsche Institut für Bautechnik geprüft worden und besitzen eine bauaufsichtliche Zulassung. Die verwendeten Keramikrohre sind TÜV-geprüft und stammen von dem renomierten deutschen Hersteller HART Keramik mit 300 Jahren Tradition.
            
            ÜBER UNS 
            Wir liefern unsere Produkte direkt vom Schornsteinhersteller HOCH zum Kunden. Dies ermöglicht es uns, eine sehr hohe Qualität zu sehr fairen Preisen anzubieten. Alle Schornsteine, Schornsteinbausätze in allen Ausführungen – LAS, W3G, Doppelzügig, Universal, Industrial werden direkt ab Werk zu unseren Kunden geliefert.
            
            Kostenlose Angebotserstellung   
            Nutzen Sie unseren Schornstein-Online-Konfigurator und Erhalten Sie für den von Ihnen angefragten Schornsteinbausatz ein kostenloses und unverbindliches Angebot innerhalb einer Stunde ab Anfrage.
 
            
            ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN  
            Wir bieten mehrere sichere Zahlungsmethoden für die Schornsteine von Hoch an. Sie haben die Auswahl für Ihren Schornstein aus 4 Zahlungsarten zu wählen.
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									Bestellen Sie jetzt, einen kostenlosen und unverbindlichen Rückruf,

					von unserem Fachberater Team.
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  Ihre Zustimmung zu Cookies

  
    Wir schätzen Ihre Privatsphäre sehr! 

      Bei uns haben Sie die Möglichkeit Ihre Cookies Einstellungen zu verändern.
      Die Baustoff-Euro-Trade GmbH verwendet Cookies und andere Technologien zur Benutzerführung, Webanalyse und Verbesserung der Performance unserer Website.
      Dank dieser können wir Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung besser und gezielte anzeigen.
      Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, sagen Sie bitte "ICH STIMME ZU" damit sind Sie einverstanden und erlauben uns, diese Daten an Dritte weiterzugeben, 
      unter anderem an unsere Marketingpartner. Wenn Sie diesem nicht zustimmen wollen, beschränken wir uns nur auf wesentliche Cookies, und durch das nutzen unserer 
      Website akzeptieren Sie dieses. Wenn Sie die Cookies Einstellungen verändern möchten drücken Sie bitte "INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN".
  

  Mehr Informationen finden Sie hier: Datenschutzerklärung

  


  
    INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN
    ICH STIMME ZU
  





